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タップスター製品仕様書 
 

品名
対象⺟材 普通コンクリート あと施⼯アンカー分類 その他アンカー

備考

タップスター

 
 １.寸法・材質・仕様 

     
 ・タップスター本体 

品番 ねじの呼び ｱﾝｶｰ外径 全⻑
(頭部除く)

ねじ⻑さ 製品単重(g) 材質

TP1060 60 20 29.5

TP1080 80 25 39.5

SWCH材
又は

相当材
M10 Φ10.5

 
 

 ・ナット/ワッシャー 

二面幅 高さ 外径 厚み ナット ワッシャー

M10
共通 17 8 22 1.6

SWCH材
又は

相当材

SPCC材
又は

相当材

品番
ナット ワッシャー 材質

 
 

 ２.表面処理 仕様 

品番
種類

本体 ナット ワッシャー
ジオメットプラス 溶融亜鉛めっき  
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タップスター材料規格書 
 

品名 タップスター
TP1060 / TP1080

品番
 

   
１．タップスター本体 

規格名
鋼種名

機械的性質
めっき規格

引張強さ 440N/mm2以上

冷間圧造用炭素鋼または相当材
SWCH材または相当材

ジオメットプラス  

   
２．ナット 

規格名
鋼種名

めっき規格

冷間圧造用炭素鋼または相当材
SWCH材または相当材

溶融亜鉛めっき  
 
３．ワッシャー 

規格名
鋼種名

めっき規格

冷間圧延鋼板または相当材
SPCC材または相当材

溶融亜鉛めっき  
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タップスター試験成績書 
 

１．適用製品 TP1060 ジオメット 、TP1080 ジオメット 
 
２．試験項目 引張試験 
 
３・試験場所  日本パワーファスニング株式会社  
 
４．試験供試体 
  アンカーの種類 
   分類：その他アンカー（（一社）日本建設あと施工アンカー協会の分類による） 
   品名：タップスター M10×80 ジオメット 
   品番：TP1080 
 
  アンカーの仕様寸法 
   ねじの呼び：M10 
   外径   ：10.5ｍｍ 
   全⻑   ：80ｍｍ 
   ねじ⻑さ ：25ｍｍ 
   埋込み深さ：45ｍｍ 
   試験本数 ：5 本 
 
５．⺟材 
   ⺟材種類 ：普通コンクリートブロック（無筋）  
   ⺟材寸法 ：1300×900×200ｍｍ 
   ⺟材特性 ：設計基準強度 21Ｎ／ｍｍ2 

 
６．施工 
   穿孔機械 ：ハンマードリル SPIT335 
   ドリル  ：コンクリートドリル SDS プラス Φ9.5 
   清掃機器 ：集塵機、ダストポンプ 
   ドライバー：インパクトドライバーTD122D 

  施工方法 ：カタログ記載の標準施工 
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７．試験 
試験装置 
試験機架台 
ロードセル：KCM-100kN 
変位計  ：CDP-25 

   油圧ジャッキ：DC3-100 
   ドリル  ：デルタゴンビット SDS プラス Φ9.5 
   記録機器 ：データロガーTDS-540  
 
  試験条件 
   穿孔径  ：Φ9.5ｍｍ 
   埋込み深さ：45ｍｍ 
   施工向き ：下向き 

  試験方法  （一社）日本建設あと施工アンカー協会の試験方法準じる。 
 

８．試験結果 

項目 №1 №2 №3 №4 №5
引張最大荷重(kN) 12.96 12.96 12.05 12.68 12.99

破壊形態 ⺟材の破壊による試料抜け  
       

 
荷重-変位グラフ 




